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KAPACITY

. ETAPA
CADILE HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN100-(d110x6,6 mm) | 411,24 m
=__I n
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN8O - (490 x 5,4 mm ) 9,00 m
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN100-(d110x6,6 mm) | 561,98 m
RAD "lI-C-3"
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN8O - (490 x 5,4 mm ) 410 m
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN100-(d110x 6,6 mm) | 485,20 m
RAD "lI-C-3-a"
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN8O - (490 x 5,4 mm ) 5,50 m
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN100-(d110x6,6 mm) | 50,78 m
RAD "lI-C-3-a-1"
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DNB8O - ( d90 x 5,4 mm ) 1,40 m
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN100-(d110x6,6 mm) | 70,00 m
RAD "||-C-3-a-2"
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN8O - ( d90 x 5,4 mm ) 1,40 m
PRIPOJKY ... 102 ks
oriemer. dizka .. 5,00m | HD-PE PE100 SDR11, PN16 | DN25-(d32x2,9mm) | 510,00m
[I. ETAPA
AD L HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN100-(d110x6,6 mm) | 315,50 m
=__I _ n
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN80 - ( d90 x 5,4 mm ) 130 m
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN100-(d110x6,6 mm) | 376,95 m
RAD "[I-B-1-a"
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN8O - (490 x 5,4 mm ) 410m
PRIPOJKY ... 49 ks
oriemer. dizka . 5,00m | HD-PE PE100 SDR11, PN16 | DN25-(d32x2,9mm) | 24500m
1. ETAPA
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN100-(d110x6,6 mm) | 242,72 m
RAD "[|-B-1-b"
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN80 - ( d90 x 5,4 mm ) 7,70m
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN100-(d110x6,6 mm) | 282,18 m
RAD "[I-B-1-b-1"
HD-PE PE100 SDR17, PN10 | DN80-(d90x54mm) | 140m
PRIPOJKY ... 35 ks
oriemer. dizka .. 5,00m | HD-PE PE100 SDR11,PN16 | DN25-(d32x2,9mm) | 17500m
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SO 01 MIESTNE KOMUNIKACIE
SO 02 VODOVOD

SO 03 SPLASKOVA KANALIZACIA
SO 04 DAZDOVA KANALIZACIA

EXISTUJUCE INZINIERSKE SIETE
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VODOVOD

SPLASKOVA KANALIZACIA
EL. VN VEDENIE VZDUSNE
EL. NN VEDENIE VZDUSNE
STL PLYNOVOD

PROJEKTOVANE INZINIERSKE SIETE
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POZNAMKA:

STAVBA: BREZOVICA
SPLASKOVA KANALIZACIA - 2. STAVBA
FK - PROJEKT 09/2000

PRED ZAHAJENIM ZEMNYCH PRAC JE ZO STRANY INVESTORA NUTNE VYTYCIT VSETKY
PODZEMNE VEDENIA! PODZEMNE VEDENIA JE NUTNE OBNAZIT RUCNE KOPANYMI SONDAMI.

Suradnicovy systém: JTSK
Vyskovy systém: Balt p.v.

HLAVNY INZ. PROJEKTU : ZODPOVEDNY PROJEKTANT : VYPRACOVAL :

Ing. Vladimir OTTO

ING. OTTO ING. OTTO ING. OTTO o ol 234
i i Ko | b
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MIESTO STAVBY : BREZOVICA —f— __ __  __
INVESTOR : OBEC BREZOVICA
STAVBA : y AT -
BREZOVICA. IBV BREZOVE. H&Q 1674
KOMUNIKACIE A INZINIERSKE SIETE.  (— —

. PROJEKT STAVBY
OBJET SO 02 VODOVOD ZCISLO | 47020 - 850
OBSAH VYKRESU : MIERKA : CISLO VYKRESU :

SITUACIA VODOVODU C. 1 15500 Eo2.- 02.




